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Цифровая камера для микроскопа 
Серия DCM 
(также называется "электронным окуляром") 
Что такое цифровой микроскоп?

Это микроскоп, дополненный цифровой камерой, специально предназначенной для микроскопа.
Серия DCM - это отличное техническое решение, предлагающее живое изображение.

DCM – это цифровая камера, специально предназначенная для микроскопа. Она идеально работает с оптическим микроскопом любого типа, включая биологический микроскоп, металлургический микроскоп и стереомикроскоп. Изображения наблюдаемых образцов или проб могут выводиться непосредственно на компьютерный экран. При помощи программного обеспечения MiniSee очень удобно предварительно наблюдать живое изображение и делать его фотографии. Мощное продвинутое программное обеспечение ScopePhoto в качестве опции обеспечивает выполнение простых и удобных операций над захваченными изображениями.

Как построить цифровой микроскоп? Это очень легко и просто. Извлеките окуляр с окулярной трубки микроскопа и вставьте в нее камеру DCM. Вставьте кабель камеры DCM в порт USB компьютера. Вот и всё!

DCM требует версии USB2.0, поэтому позаботьтесь о том, чтобы вставить соединитель в порт USB2.0 компьютера.
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Цифровая камера для микроскопа
Серия DCM 
(также называется "электронным окуляром") 
Характерные черты: 
1) В DCM применяется новая, специально разработанная оптическая система с полным многослойным просветлением, основывающаяся на анализе МПФ (модуляционно-передаточная функция), для улучшения плоскостности и контраста изображения. Изображения ярче и отчетливей даже по краям поля зрения. Система предлагает отличные рабочие характеристики в сочетании с системой планахроматических объективов. Главным образом, эта система подходит к микроскопам с окуляром WF10x, поле зрения которого 18 мм, и с парфокальными объективами.
2) DCM имеет поле зрения, соответствующее полю зрения микроскопа 18 мм.

3) Для микроскопов с монокулярной, бинокулярной или тринокулярной головкой объектив камеры DCM просто вставляется в окулярную трубку или в фототрубку. Когда придается также адаптер ø30 мм или адаптер ø 30,5 мм, он может также работать на стереомикроскопе. Его работа проста, поэтому он идеально работает с микроскопами любого типа.

4) Благодаря учету цветовой температуры подсветки микроскопа обеспечивается очень хорошая цветопередача. Изображение представляется в реальном цвете. 
5) Если микроскоп, снабженный DCM, заземлить, металлический корпус камеры обеспечивает отличную защиту от помех.
Примечание: 

1) Все подробные функции относятся к программному обеспечению MiniSee, SCOPETEK имеет право изменять функции без предварительного уведомления. 
2) Все подробные функции относятся к программному обеспечению ScopePhoto, SCOPETEK имеет право изменять функции без предварительного уведомления. 
3) Поддерживайте связь с нашими дистрибьюторами для получения в будущем дополнительной информации о других моделях, как следует ниже: 
	Камеры для микроскопа 
	Камеры с креплением C 
	Камеры для телескопа 

	ACM35 (PAL, 220 В)

ACM35 (NTSC, 110 В)

DCM35-A, DCM35-B
DCM130-A, DCM130-B
DCM200-A, DCM200-B
DCM300-A, DCM200-B
DCM500-A, DCM500-B 
	DCMC35

DCMC130 
DCMC200 
DCMC300 
DCMC500 
	ACT35 (PAL, 220 В) 

ACT35 (NTSC, 110 В)

DCT35-A, DCT35-B

DCT130-A, DCT130-B

DCT200-A, DCT200-B

DCT300-A, DCT300-B

DCT500-A, DCT500-B 


Цифровая камера для микроскопа серии DCM (также называется "электронным окуляром")
	Модель 
	DCM35
	DCM130
	DCM200
	DCM300
	DCM500

	Датчик изображения 
	1/3” КМОП 
	1/2” КМОП 
	1/3” КМОП 
	1/2” КМОП 
	1/2,5” КМОП

	Размер пикселя 
	8мк X 8мк
	5,2мк X 5,2мк
	2,8мк X 2,8мк
	3,2мк X 3,2мк
	2,2мк X 2,2мк

	Чувствительность 
	2,0 Вольт/Люкс в секунду при 550 нм
	1,8 Вольт/Люкс в секунду при 550 нм
	1,0 Вольт/Люкс в секунду при 550 нм
	1,0 Вольт/Люкс в секунду при 550 нм
	1,0 Вольт/Люкс в секунду при 550 нм

	Максимальное разрешение 
(аппаратное обеспечение) 
	640 X 480

0,3M пикселей
	1280 X 1024

1,3M пикселей 
	1600 X 1200

2M пикселей 
	2048 X 1536

3M пикселей 
	2592 X 1944

5M пикселей

	Скорость (зависит от компьютера) 
	30 кадров/с при 640 X 480
	20 кадров/с при 1280 X 1024
	6 кадров/с при 1600 X 1200
	4 кадра/с при 2048 X 1536
	2 кадра/с при 2592 X 1944

	Динамический диапазон 
	62 дБ
	62 дБ
	71,5 дБ
	62 дБ
	75 дБ

	Длина волны (нм) 
	400-650 нм (инфракрасный фильтр)

	Затвор 
	ERS (Электронный вращающийся затвор) 

	Баланс белого 
	Автоматическая / вручную 

	Автоэкспозиция 
	Автоматическая / вручную 

	Вывод изображения 
	USB2.0, 480 Мб/с 

	Электропитание 
	USB2.0 

	Программируемые параметры 
	Размер изображения, яркость, усиление, время экспозиции 

	Рабочая температура 
	-30°C ~ 70°C 

	Корпус камеры 
	Металлический корпус, окрашенный в черный цвет 

	Размер камеры 
	41 X 50 X 50 (мм)

	Кабель USB 
	Кабель USB, длина 1,5 м 

	Операционная система 
	Windows 2000 и Windows XP (SP2) 

	Программное обеспечение 
	Программное обеспечение для обработки изображений "MiniSee" и "ScopePhoto"
Драйвер, поддерживающий интерфейс DShow & TWAIN, выходные данные RGB24 

	Корпус камеры 
	Тип A: Анодированный металлический корпус цилиндрической формы ø 60 мм
Тип B: Металлический корпус, окрашенный в черный цвет, 41 X 50 X 50 (мм)

	Принадлежности в комплекте 
	2 адаптера (ø 23,2- ø 30, ø 23,2- ø 30,50, по одному каждого вида) для стереомикроскопа 

	Кабель USB 
	Кабель USB, длина 1,5 м


Цифровая камера для микроскопа
Серия DCM 
(также называется "электронным окуляром")
Введение в программное обеспечение ScopePhoto 
ScopePhoto – это профессиональное программное обеспечение для обработки изображений, разработанное для цифровых камер SCOPETEK, включая серии DCM, DCMC и DCT. Кроме основной работы с файлом изображения, ScopePhoto имеет следующие характеристики, специально предусмотренные для научного анализа изображения, захваченного камерой или другими устройствами захвата изображений. Основные функции ScopePhoto перечислены ниже (девять I):
a) Image archival ("Архив изображений") с данными измерений в формате слоями (формат *.SFT, поддерживаются также и другие форматы) 
b) Image capture ("Захват изображения") через интерфейсы Direct Show и Twain 

c) Операции Image edit (редактирования изображений)
d) Операции Image view ("Вид изображения"), включая исследование изображения в формате window explorer, операции по истории изображения, управление результатами измерения измерений, линейка и сетка на изображении, операции паноромирования и трансфокации изображений 
e) Image basic operations ("Основные операции с изображением") как и другое подобное программное обеспечение включены в изменению Image ("Изображение"). Отсюда можно легко выполнять настройки изображения 
f) Image processing filter ("Фильтр для обработки изображений") для снижения уровня шумов и усиления (фильтры для повышения качества изображения, фильтры для повышения качества краев, фильтры для операций по изменению структуры, определяемый пользователем основной фильтр, включая сверточный и морфологический фильтры) 
g) Image layer operation ("Работа со слоями изображения") специально разработанная для операций измерения (техника слоев используется для разделения измеренных результатов, а различные результаты могут быть положены на разные слои) 
h) Image plug-in operation ("Встраиваемая операция над изображением"), при помощи этого меню пользователь может легко разрабатывать свой собственный алгоритм обработки изображения
i) Image options menu ("Меню опций изображения") для рабочих характеристик, определяемых пользователем
